
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
VALOR PODE SER OBTIDO JUNTO À CONCESSIONÁRIA
ALGUMAS CIDADES DE REGIÃO LITORÂNEAS. ESSE
SALINIDADE ACENTUADA, TAIS COMO AS DE
OHMS.M. NA PRÁTICA A ÁGUA NÃO PODERÁ TER
DA ÁGUA TEM O VALOR MÍNIMO DE 1.300
IDR DE 30MA SE DÁ QUANDO A RESISTIVIDADE
TORNEIRAS ELÉTRICAS, A COMPATIBILIDADE COM
INSTRUÇÃO DOS FABRICANTES DE CHUVEIROS E
PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL. CONFORME A
PRODUTO É COMPATIVEL COM SISTEMA DE
ELÉTRICAS E APARELHOS SIMILARES, VERIFICAR SE O
EXTERNAS. NO CASO DE CHUVEIROS, TORNEIRAS
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E TOMADAS
CIRCUITOS DE CHUVEIROS ELÉTRICOS, LAVANDERIA,
PROJETO E DIRECIONAR IDRS EXCLUSIVOS PARA
DO IDR. NESSE CASO, SERÁ NECESSÁRIO REVER O
NÃO DEVE EXCEDER OS 30MA DE SENSIBILIDADE
SIMULTANEAMENTE PELA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
EQUIPAMENTOS ALIMENTADOS
A SOMATÓRIA DAS CORRENTES DE FUGA DOS

A SOMA DAS CORRENTES DE
FUGA DOS EQUIPAMENTOS
DE ALGUNS CIRCUITOS ESTÁ
SUPERANDO OS 30MA DE
SENSIBILIDADE DO IDR.
NESSE CASO SERÁ
NECESSÁRIO REVISAR O
PROJETO, DESAGRUPANDO-A
EM UM ÚNICO IDR.
RECOMENDA-SE UTILIZAR UM
IDR DE 30MA EXCLUSIVO POR
CIRCUITO DE: CHUVEIROS
ELÉTRICOS, TOMADAS DE
COZINHAS, LAVANDERIAS,
ÁREAS DE SERVIÇO E EXTERNAS.

SIM

CONTUDORES DO CIRCUITO.
ISOLAÇÃO DOS
PODE HAVER FALHA NA 
PASSAGEM PELO IDR.
ATERRADO APÓS A
CIRCUITO, NEM MESMO
PARA NENHUM OUTRO
ESTAR SENDO DERIVADO
O NEUTRO NÃO PODERÁ
EXTENSÃO DO CIRCUITO.
VERIFICAR TODA A 
REFERIDO CIRCUITO.
ALIMENTAÇÃO DO
CONDUTORES DE
O PROBLEMA ESTÁ NOS

PERIGOSO.
PODENDO SER
CORRENTE À TERRA,
POSSUI FUGA DE
ANALISADO, POIS
CRITERIOSAMENTE
DEVERÁ SER
INDENTIFICADO
EQUIPAMENTO
DESARME DE IDR. O
ESTÁ CAUSANDO O
IDENTIFICAR O QUE
EQUIPAMENTOS E
LIGAR UM A UM OS

IDR COM DEFEITO
SUBSTITUIR O DISPOSITIVO.

PROJETO E INSTALAÇÃO.
CONDUTOR NEUTRO. REVER
EXISTE FALHA DE ISOLAÇÃO DO

O NEUTRO FOI ATERRADO EM
ALGUM PONTO DA
INSTALAÇÃO APÓS O IDR OU

IDR DE 300MA
USANDO COMO

GERAL ?

E LIGAR O DISJUNTOR E O IDR.
IDENTIFICADO (TIRAR DA TOMADA)
EQUIPAMENTOS DO CIRCUITO
DESCONECTAR TODOS OS

DISJUNTOR
INDENTIFICADO ?

IDR E RELIGAR O DISPOSITIVO.
CONTUDORES DA SAÍDA DO
DESCONECTAR TODOS OSLIGAR INDIVIDUALMENTE CADA DISJUNTOR

ATÉ ENCONTRAR UM QUE APÓS LIGADO
CAUSE O DESARME DO IDR.

DESLIGAR TODOS OS
DISJUNTORES APÓS O IDR E
RELIGAR O DISPOSITIVO.

NÃOSIM

ANTES DA ENTRADA DO IDR.
SURTOS (DPS) EM CADA CONDUTOR
UM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA
ELÉTRICA. SURGERE-SE A UTILIZAÇÃO DE
CONCESSINÁRIA DE ENERGIA
ATMOSFÉRICA OU MANOBRA DA
DEVIDO A UMA DESCARGA
EFEITO TRANSITÓRIO, POSSIVELMENTE
O DESARME OCORREU DEVIDO A UM

LIGADO ?
PERMANECEU

IDR

RELIGAR O IDRIDR DESARMOU

LIGADO ?
PERMANECEU

IDR NÃOSIM

SIM NÃO SIM NÃO

LIGADO ?
PERMANECEU

IDR

SIM NÃO

LIGADO ?
PERMANECEU

IDR

NÃO

NOTAS DE SEGURANÇA CONFORME NR-10
-TODOS OS DISPOSITIVOS DE SECCIONAMENTO TERÃO INDICAÇÃO DA CONDIÇÃO OPERATIVA (VERDE-DESLIGADO E VERMELHO-LIGADO);
-O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ATERRAMENTO UTILIZADO É TN-C-S, UMA VEZ QUE AS FUNÇÕES DE NEUTRO E CONDUTOR DE
PROTEÇÃO SÃO COMBINADAS EM UM ÚNICO CONDUTOR EM APENAS PARTE DO ESQUEMA, OU SEJA, DA DERIVAÇÃO DA COPEL ATÉ OS
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, O ESQUEMA DE ATERRAMENTO É O TN-C, A PARTIR DESTE PONTO,
OS CONDUTORES NEUTRO E TERRA, TORNAM-SE DISTINTOS CARACTERIZANDO O ESQUEMA TN-S PARA A REFERIDA EDIFICAÇÃO;
-OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO TAIS COMO: RECEPTÁCULOS DE PORCELANA E LUMINÁRIAS EQUIPOTENCIALIZADAS, FORAM ESPECIFICADAS
E PROJETADAS DE FORMA A GARANTIR OS NÍVEIS DE ILUMINAMENTO DURANTE SUA VIDA ÚTIL, POSSIBILITANDO CONDIÇÕES SEGURAS DE
MANUTENÇÃO CONTIDAS NA NORMA REGULAMENTADORA - NR-17, NR-26 E NBR-5413;
-FORAM PROJETADOS E DEVERÃO SER INSTALADOS OS DISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS EM CADA QUADRO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS,
CONFORME DIAGRAMAS UNIFILARES, AFIM DE GARANTIR A PROTEÇÃO DE PESSOAS E ANIMAIS CONTRA CONTATOS DIRETOS OU INDIRETOS NOS
CIRCUITOS INDICADOS PELO NBR-5410/2004.
-NA PARTE INTERNA DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, DEVE-SE ISOLAR (SEPARAR) AS PARTES VIVAS, QUE DEVEM SER COMPLETAMENTE
RECOBERTAS POR UMA ISOLAÇÃO (PLACA) DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE), QUE SÓ POSSA SER REMOVIDA COM AJUDA DE CHAVE OU
FERRAMENTA APROPRIADA, ATRAVÉS DE PESSOA HABILITADA E AUTORIZADA. ESTA ISOLAÇÃO IMPEDIRÁ APROXIMAÇÃO FÍSICA INTENCIONAL OU
NÃO DAS PARTES QUE APRESENTAM RISCOS. PREVER UM COMPARTIMENTO NA PARTE INTERNA DA PORTA DO PAINEL P/ GUARDAR DOCUMENTOS;
-DEVERÁ SER APRESENTADO EXTERNAMENTE EM TODAS AS CAIXAS DIZERES COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:
PLAQUETA COM AS INFORMAÇÕES: "PERIGO! ELETRICIDADE!";
PLAQUETA COM AS INFORMAÇÕES DA TENSÃO DE TRABALHO: "220V (3F+N)";
-IDENTIFICAR EXTERNAMENTE TODAS AS CAIXAS COM PLAQUETAS FIXADAS NA PARTE FRONTAL DAS CAIXAS, COLOCADA NO CANTO SUPERIOR

-IDENTIFICAR INTERNAMENTE OS CIRCUITOS, E OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A INSTALAÇÃO, INSTALANDO AS PLAQUETAS NA PLACA DE
ISOLAÇÃO DESCRITA ACIMA, DE ACORDO COM O DIAGRAMA UNIFILAR;
-OS CONDUTORES DE ENTRADA DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS E CORES PARA NÃO HAVER INVERSÃO DE FASES. SEGUE CORES A SEREM
UTILIZADAS NOS CABOS;
*FASES: PRETO (R), BRANCA (S), VERMELHO (T)
*NEUTRO: AZUL-CLARA
-O PROJETO DEVERÁ SER MANTIDO ATUALIZADO (EM CASO DE QUALQUER ALTERAÇÃO) E ESTAR A DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS,
DAS AUTORIDADES COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO ESTABELECIMENTO, SENDO ESTAS MEDIDAS
DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO MESMO;
-TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SATISFAZER RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ESTAS ESPECIFICAÇÕES; SOMENTE PODERÃO
SER UTILIZADOS NAS OBRAS DEPOIS DE EXAMINADAS PELA FISCALIZAÇÃO. TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER DEPOSITADOS EM ÁREAS ADEQUADAS
DE MODO A PERMITIR A SEPARAÇÃO DOS DIVERSOS TIPOS E NÃO INTERVIR NOS TRABALHOS DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA OBRA;
-A FISCALIZAÇÃO SE RESERVA O DIREITO DE SOLICITAR DA CONTRATADA, ENSAIOS DE MATERIAIS PREVISTOS NA ABNT, QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO;
-OS SERVIÇOS E/OU MATERIAIS NÃO APROVADOS OU QUE APRESENTEM VÍCIOS OU DEFEITOS DE EXECUÇÃO E/OU FABRICAÇÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS,
DEMOLIDOS E/OU RECONSTRUÍDOS POR CONTA EXCLUSIVA DOS CONDUTORES E INSTALADORES;
-PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DEVERÃO SER TOMADAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIAS ESTABELECIDAS

-PARA EXECUTAR ESTE PROJETO DEVERÁ SER ATENDIDO TODAS AS ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA DISPOSTAS NESTA NOTA E NO MEMORIAL DESCRITIVO
EM ANEXO, ORIENTADAS PELOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA NORMA MT-NR10.

ESQUERDO DE 40X100MM;

PELA NR10.

-    TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER CONFORME IEC. 947-2.

-    OS CONDUTORES NÃO ESPECIFICADOS SERÃO #2,5mm2.

-    PARA ATERRAMENTO ATE 10mm2 , PERMANECE A BITOLA INDICADA.
-    AS DIMENSOES DOS ELETRODUTOS SÃO INTERNAS.

-    AS MEDIDAS SAO EM MILIMETROS.

 -    OS ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO 3/4".

-    A RESISTENCIA DE TERRA, EM QUAL. EPOCA DO ANO, NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 10 OHMS.
-    TODAS AS LIGAÇÕES AS CAIXAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE BUCHAS E ARRUELAS DE AL.

NOTAS: 

-    TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR FIO TERRA.
-    OS PONTOS PODERÃO SER MODIFICADOS CASO HAJA ALGUMA INTERFERÊNCIA ESTRUTURAL.
-    TODOS OS PONTOS DE TOMADAS EM ÁREAS MOLHADAS DEVERÃO ESTAR PROTEGIDA POR UM

DISPOSITIVO DIFERENCIAL. CASO NÃO SEJA INSTALADO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO O MESMO
DEVERÁ SER INSTALADO NA PRÓPRIA TOMADA. 

-    OS CONDUTORES DE RETORNO SERÃO #1,5mm2.

-    CONFERIR COMANDOS COM PROJETO DE ARQUITETURA NO FINAL DA OBRA.

NEUTRO : AZUL CLARO / TERRA: VERDE / RETORNO: CINZA.
-    CORES DOS CONDUTORES PARA ELÉTRICA COMUM (FASES: AMARELO, BRANCO E VERMELHO / 

TERRA: VERDE E AMARELO. 
-    CORES DOS CONDUTORES PARA ELÉTRICA ESTABILIZADA (FASES: PRETO / NEUTRO: AZUL ESCURO /

CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO
O EXECUTOR DEVERÁ, NO MÍNIMO, SEGUIR AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES ABAIXO DESCRITAS:
1- SOLICITAR ESCLARECIMENTO SOBRE O PROJETO SEMPRE QUE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE
AS PLANTAS E ESPECIFICAÇÕES.
2- NÃO DEVE PREVALECER-SE DE QUALQUER ERRO INVOLUNTÁRIO, OU DE QUALQUER OMISSÃO
EVENTUALMENTE EXISTENTE PARA EXIMIR-SE DE SUAS RESPONSABILIDADES.
3- OBRIGA-SE A SATIZFAZER TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES DOS DESENHOS E MEMORIAL DESCRITIVO.
4- NO CASO DE ERROS OU DISCREPÂNCIA, AS ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO PREVALECER SOBRE OS DESENHOS,
DEVENDO O FATO DE QUALQUER MODO SER COMUNICADO AO PROJETISTA.
5- TODOS OS ADORNOS, MELHORAMENTOS, ETC., INDICADOS NOS DESENHOS OU NOS DETALHES
OU PARCIALMENTE DESENHADOS PARA QUALQUER ÁREA OU LOCAL EM PARTICULAR, DEVERÃO SER 
CONSIDERADOS PARA ÁREAS OU LOCAIS SEMELHANTES, A NÃO SER QUE HAJA INDICAÇÃO OU ANOTAÇÃO EM CONTRATO.
6- PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO E DESCRITO NOS RESPECTIVOS
MEMORIAIS, O EXECUTOR SE OBRIGA A SEGUIR AS NORMAS OFICIAIS VIGENTES, BEM COMO AS PRÁTICAS USUAIS
CONSAGRADAS PARA UMA PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
7- SERÁ NECESSÁRIO, MANTER CONTATO COM AS REPARTIÇÕES COMPETENTES, A FIM DE OBTER AS NECESSÁRIAS
APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, BEM COMO FAZER OS PEDIDOS DE LIGAÇÕES E INSPEÇÕES.
8- O EXECUTOR OBRIGA-SE A ENTREGAR SÓ AO CLIENTE, APÓS O TÉRMINO DA OBRA, TODOS OS ARQUIVOS
ELETRÔNICOS DOS PROJETOS MODIFICADOS "AS BUILT".
9- OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NESTA OBRA SERÃO NOVOS E COMPROVADAMENTE 
DE PRIMEIRA QUALIDADE.
10-A CONTRATADA DEVERÁ POSSUIR UM ENGENHEIRO ELETRICISTA, REGISTRADO NO CREA-PR , COM ACERVO
COMPATÍVEL COM ESTA OBRA, PARA ACOMPANHAR DIARIAMENTE TODOS OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA,
CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA, ETC. , ISTO É NECESSÁRIO DEVIDO A ALTA COMPLEXIDADE DAS INSTALAÇÕES.
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Eletrodutos de PVC

Ø Ext. (mm)Diâmetro Nominal

FIOS

CAIXA 4"x4" (duas tomadas 2P+T)

TOMADA
2P+T

S/ Escala

ESPELHO

TOMADA
2P+T

ESPELHO

FIOS

TOMADA
2P+T

CAIXA 4"x2" (tomada 2P+T)
S/ Escala

INTERRUPTOR SIMPLES
FASE

NEUTRO

INTERRUPTOR PARALELO
NEUTRO

FASE

R

R

R

R

TOMADA 2P + T 15A
NEUTRO

FASE

TERRA

TOMADA 3P 20A
FASE

FASE

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DE  TOMADAS

TERRA

32A

CHUVEIRO MASCULINO - 5.500W2
# 6,0mm²  R, S

3#25(#25)T#25mm²  R, S, T - 1kV - PVC - 2x32mm

CHUVEIRO FEMININO - 5.500W3
# 6,0mm² S, T

PE

OUTRAS TOMADAS DA ESQUERDA - 1.300W4
# 2,5mm²  R

PE

ILUMINAÇÃO DA ESQUERDA - 720W5
# 1,5mm²   T

6
# 2,5mm² S, T

PE

7
# 2,5mm² R, T

8
# 2,5mm² T

9
# 1,5mm² R

AR-CONDICIONADO 01 - 900W

TOMADAS DA COZINHA - 1.900W 

OUTRAS TOMADAS DA DIREITA - 900W11
# 2,5mm² R

PE

# 2,5mm² R, S

# 2,5mm² S, T

12PE

13

# 2,5mm² R, S
14PE

16PE

# 1,5mm² S
17

# 2,5mm² R
18PE

6A

10A

10A

16A

10A

10A

PE

10A

10A

ILUMINAÇÃO DA DIREITA E COZINHA - 840W 

10A

10A

32A

10A

S T PER

DIAGRAMA MULTIFILAR QDG

DEMANDA PREVISTA = 29 KW   (Fator 0,86)

R = 11.340W  -  S = 11.225W  -  T = 11.270W    TOTAL = 33.835W  

DR

80A
30mA

N

DPS
45kA

N PE

VEM DO QM

AR-CONDICIONADO 02 - 900WPE

PE

10
# 2,5mm² R, T

TUE FOGÃO ELÉTRICO - 2.400W

16A

PE

AR-CONDICIONADO 04 - 900W

AR-CONDICIONADO 05 - 900W

AR-CONDICIONADO 03 - 1200W

PE

# 2,5mm² R, S
15PE

10A

AR-CONDICIONADO 06 - 900W

TUE  LÓGICA - 1000W

10A

# 2,5mm²  T

ILUMINAÇÃO EXTERNA E ÁTICO- 800W

16A

TOMADAS VESTIÁRIOS - 1.200W

# 2,5mm² R
19PE

10A

TOMADAS ATENDIMENTO ESQUERDA - 1.200W

# 2,5mm² T
20PE

10A

TOMADAS ATENDIMENTO 2 E 3 DIREITA - 1.200W

# 1,5mm² S
21

10A

ILUMINAÇÃO MULTIÚSO - 1.025W

# 1,5mm² T
22

6A

ILUMINAÇÃO DA FRENTE -550W

# 2,5mm² S
23PE

16A

REUNIÕES + ATENDIMENTO 1 DIREITA - 1.500W

# 2,5mm² T
24PE

6A

ÁTICO - 600W

Tabela de multi-categorias
Quantidade

(UN) Tipo
23 Curva 90 20mm forro
6 Curva 90 20mm piso

71 Curva 90 20mm parede
2 Curva 135 25mm parede
6 Curva 90 25mm forro

13 Curva 90 25mm parede
6 Curva 90 32mm piso
5 Curva 90 32mm parede

25 Curva 135 20mm forro
8 Curva 135 32mm forro

11 Curva 135 25mm forro
10 Condulete PVC multipo L ou TB - 20mm c/ tampa
18 Condulete PVC multiplo L ou TB 20mm c/ tampa
7 Condulete PVC multiplo L ou TB 25mm c/ tampa 2
2 Condulete PVC multipo L ou TB - 25mm c/ tampa 2

11 Caixa 30x30x40 - tampa e dreno
20 Caixa octogonal 4" x 4" PVC
6 Tomada de uso específico 220V (Ar condicionado

230 cm)
2 Tomada de uso específico 220V (Chuveiro 230 cm)
1 Tomada de uso específico 127V  (Lógica 210 cm)

13 Tomada Alta 127V H=210 cm
8 Tomada Alta 127V H=230 cm (emergência)

11 Interruptor simples - 1 tecla
6 Interruptor simples - 2 teclas
4 Interruptor simples - 3 teclas
2 Interruptor paralelo - 3 teclas
1 Tomada de uso específico 220V (Fogão H=110 cm)

15 Tomada Média 127V (H=110 cm)
31 Tomada Baixa H=30 cm
1 Quadro de Embutir - 40x40
1 Tomada de piso
3 Spots
1 plafonier com soquete PVC
7 Luminária embutida pequena (30x30)

11 Luminária quadrada embutida no forro (60x60)
20 Luminária pendente estilo industrial
4 Arandela
9 Luminária parede externa

Tabela de eletrodutos
Comprimento

(m)
Diâmetro        (tamanho

comercial) Tipo
125 20 mm Eletroduto rígido roscável 20 mm forro
18 20 mm Eletroduto rígido roscável 20 mm piso
92 20 mm Eletroduto rígido roscável 20 mm parede
44 25 mm Eletroduto rígido roscável 25 mm forro
4 25 mm Eletroduto rígido roscável 25 mm piso

23 25 mm Eletroduto rígido roscável 25 mm parede
30 32 mm Eletroduto rígido roscável 32 mm forro
15 32 mm Eletroduto rígido roscável 32 mm piso
6 32 mm Eletroduto rígido roscável 32 mm parede
4 20 mm Eletroduto rígido roscável 20 mm parede (aparente)

27 20 mm Eletroduto rígido roscável 20 mm enterrado
49 32 mm Eletroduto rígido roscável 32 mm enterrado

437

Tabela de cj. bucha e arruela
Qde de buchas
e arruelas (UN) Diâmetro (mm)

142 20
76 25
22 32

240

Tabela de fiação
Comprimento

(m) Diâmetro (mm)
1215 1,5 mm²
792 2,5 mm²
43 6 mm²

179 25 mm²
2229

Tabela de luvas
Qde de buchas
e arruelas (UN) Diâmetro (mm) Instalado no

15 20 piso
143 20 parede
108 20 forro

7 20 enterrado
1 25 piso

30 25 parede
34 25 forro
0 25 enterrado

16 32 piso
10 32 parede
16 32 forro
16 32 enterrado
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PARANÁ EDIFICAÇÕES

GERENCIA DE PROJETOS

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

LOCAL:

MUNICÍPIO:

ESCRITÓRIO REGIONAL:

TIPO:

SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONSELHO TUTELAR

CONSTRUÇÃO

WAGNER DECONTO CREA-PR : 96.861/D

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF.: ____________________

RESP. TÉCNICO / REGISTRO PROF.: _________________________

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ELÉTRICO

DESENHO:

DATA:

ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:

RODINEI MAGALHÃES

AGOSTO/2017

INDICADA

02
02

ELE

AGOSTO/2017

ELE_CONSELHO TUTELAR_02_R00.DWG 

DIAGRAMAS, CARGAS E DETALHES

PARANÁ EDIFICAÇÕES

CNPJ: 17.433.037/0001-06

CREA: PR - 21605/D

AVENIDA IGUAÇÚ, 420

CEP: 80.230-020

WWW.PARANAEDIFICACOES.PR.GOV.BR

TELEFONE: (041) 3304.8351
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(m
áx

.)

BAIXA TENSÃO

6 VOLTAS

5

CX. DE MEDIÇÃO "GNE"
C/ DISJ. 3x80A

PROTETOR DE VISOR

90
0(

má
x.)

3

50
0(

mí
n.)

1

2

4

ENTRADA DE ENERGIA - TRIFÁSICO 80A
S/ ESCALA

FIO OU CABO
TELEFÔNICO

7

2 Ø 1"
3#25(#25)T#25

Ø19
(3/4")

20
0

60
0

80
0(

mí
n.)

13
00

CX. DE CONCRETO ARMADO
(30X30X40)cm, C/ TAMPA E 

HASTE COPPERWELD (1,6X300)cm
(VIDE DETALHE ANEXO).

CX. PASS. MET.
(20x20x10)cm

CX. PASS. MET.
(20x20x10)cm

ESPECIFICAÇÕES:
1   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO (TIPO PRESBOW).
2   ISOLADOR DE ROLDANA EM PORCELANA
3   CONECTOR TAPIT 
4   CABEÇOTE DE ALUMÍNIO FUNDIDO 1.1/4"
5   ELET. DE PVC RÍGIDO 1.1/4"
6   CURVA P/ ELETROD. DE PVC RÍGIDO 1.1/4", TIPO LONGA.
7   POSTE DE CONCRETO TIPO D 150 dan/7m.

- ALTURA DE 4500mm ONDE A
  REDE FOR FAVORÁVEL . 

- ALTURA DE 6000mm ONDE A
  REDE FOR DO OUTRO LADO
  DA RUA .

(1")
Telef.

(1")
Telef.

(1")
Telef.

(1.1/4")

(1.1/4")

(2 Ø 1")
(1")
TV

500 max.
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