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01/

PROJETO PLUVIAL
TÉRREO
ESC.: 1:50

OBS.: CONFIRMAR NECESSIDADE DE EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO/ÁGUA FRIA.
A EXECUÇÃO DE EXTENSÃO SERÁ A CARGO DO MUNICÍPIO.

CONVENÇÃO GERAL

NOTAS
-  COTAS EM CENTÍMETROS.
-  DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES DE PVC EM MILÍMETROS.
-  OBSERVAR CONCRETAGEM DE TUBOS E CONEXÕES COM ELEM ENTOS ESTRUTURAIS.
-  AS DECLIVIDADES MÍNIMAS P/ ESGOTO NÃO ESPECIFICAD AS SERÃO (ø ≤ 75mm - i ≥ 2%).
-  AS DECLIVIDADES MÍNIMAS P/ ESGOTO NÃO ESPECIFICAD AS SERÃO (ø ≥ 100mm - i ≥ 1%).
-  AS DECLIVIDADES MÍNIMAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS SERÃO ( i ≥ 1%).
-  AS INCLINAÇÕES  ACIMA DEVERÃO SER SEGUIDAS, SALVO  LOCAIS INDICADOS.
-  TODAS AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO NÃO ESPECIFI CADAS SERÃO EM PVC RÍGIDO.
-  TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE.
-  AS INSTALAÇÕES DO PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊN DIO E PÂNICO DEVERÁ SER VEFIFICADO JUNTO AO PROJETO  ESPECÍFICO.
-  PARA EFEITOS DE EXECUÇÃO, ATENTAR -SE AOS DETALHAMENTOS.
-  CASO HAJA DÚVIDAS, CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONS ÁVEL ANTECIPADAMENTE À EXECUÇÃO.

- TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO

- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

XX
ø XX

EFLUENTE DE PRUMADA

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO
EM MILÍMETROS

COLUNA COM CONTEÚDO
SUBINDO OU DESCENDO

- TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREDIAL

DETALHE D01
ESC.: 1:20

DETALHE D02
ESC.: 1:10
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