Caixa Sifonada DN 150x150x50 PVC Branco
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Caixa Sifonada DN 150x185x75 PVC Branco
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Caixa Sifonada DN 150x150x50 PVC Branco

DETALHE S04
ESC.: 1:20
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Conexées Esgoto
Caddigo Descricao Linha
1 Adaptador para Saida de Vaso Sanitario 100mm Série Normal
2 Joelho 45° 40mm Série Normal
3 Joelho 45° 50mm Série Normal
4 Joelho 45° 100mm Série Normal
5 Joelho 90° 40mm Série Normal
6 Joelho 90° 50mm Série Normal
7 Joelho 90° 100mm Série Normal
8 Joelho 90° 100mm Serie Reforgada
9 Juncéao Simples 40 x 40mm Série Normal
10 Juncao Simples 100 x 50mm Série Normal
11 Juncéao Simples 100 x 100mm Série Normal
12 Luva Simples 50mm Série Normal
13 Luva Simples 100mm Série Normal
14 Luva Simples 100mm Serie Reforgada
15 Redugao Excéntrica 100x50mm Série Normal
16 Terminal de Ventilagdo 50mm Série Normal
17 Té& 50 x 50mm Série Normal

OBS.: CONFIRMAR NECESSIDADE DE EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO/AGUA FRIA.

A EXECUGAO DE EXTENSAO SERA A CARGO DO MUNICIPIO.
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NOTAS

- TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL

- TUBULAGAO DE AGUA FRIA

- TUBULAGAO DE VENTILACAO
- TUBULAGAO DE ESGOTO

- TUBULAGAO DE ALIMENTAGCAO PREDIAL

EFLUENTE DE PRUMADA m
DIAMETRO DA TUBULAGAO W
EM MILIMETROS

O
COLUNA COM CONTEUDO
SUBINDO OU DESCENDO

- COTAS EM CENTIMETROS.

- DIAMETROS DAS TUBULAGOES DE PVC EM MILIMETROS.

- OBSERVAR CONCRETAGEM DE TUBOS E CONEXOES COM ELEM ENTOS ESTRUTURAIS.

- AS DECLIVIDADES MINIMAS P/ ESGOTO NAO ESPECIFICAD AS SERAO (g < 75mm -i 2 2%).

- AS DECLIVIDADES MINIMAS P/ ESGOTO NAO ESPECIFICAD AS SERAO (g 2 100mm - i 2 1%).

- AS DECLIVIDADES MINIMAS P/ AGUAS PLUVIAIS SERAO ( i 2 1%).

- AS INCLINAGOES ACIMA DEVERAO SER SEGUIDAS, SALVO LOCAIS INDICADOS.

- TODAS AS TUBULAGOES DE AGUA E ESGOTO NAO ESPECIFI CADAS SERAO EM PVC RIGIDO.

- TODAS AS CAIXAS DE INSPEGAO DE ALVENARIA DEVERAO SER IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE.
- AS INSTALAGOES DO PLANO DE SEGURANGA CONTRA INCEN DIO E PANICO DEVERA SER VEFIFICADO JUNTO AO PROJETO ESPECIFICO.
- PARA EFEITOS DE EXECUGAO, ATENTAR -SE AOS DETALHAMENTOS.

- CASO HAJA DUVIDAS, CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONS AVEL ANTECIPADAMENTE A EXECUGAO.
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